
m ü. NN

260

259

258

257

256

255

254

253

261

252

0
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260,31 m ü.NN
RS3

Schlagzahlen je 10 cm

105 15 Tiefe [m]     N10
0.10 1
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

1
1
3
3
3
2
3
4
6
6
6
7
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
7
6

Tiefe [m]     N10
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80

4
5
5
5
7
6
8
7
7
7
6
4
5
5
6
5
5
5

5.90          11
6.00 8
6.10
6.20
6.30
6.40
6.50
6.60
6.70
6.80
6.90

7
6
7
9
8
6
6
6
8

7.00          10
7.10 8
7.20
7.30
7.40
7.50
7.60

8
7
8
8
9

7.70          10
7.80 8
7.90 9
8.00          10

BS2
260,01 m ü. NN

MP Oberboden

BS2/1 (0,3-0,9)

BS2/2 (0,9-1,5)

Mu

0.30 (259.71)

Mu

Schluff
feinsandig, schwach durchwurzelt, braun,
halbfest, schwach feucht

0.90 (259.11)

BS2/3 (1,8-2,5)

BS2/4 (4,0-4,5)

4.50 (255.51)

BS2/5 (4,5-5,0)

BS2/6 (5,1-6,0)

BS2/7 (6,0-6,7)

6.47

7.00 (253.01)

5.10 (254.91)

Schluff
tonig, sandig, braun, weich - steif, feucht

6.00 (254.01)

Schluff
tonig, schwach sandig, braun, steif, schwach
feucht

TM

Schluff
feinsandig, hellbraun, steif - halbfest,
schwach feucht

1.50 (258.51)
Schluff
feinsandig, hellbraun, halbfest, sehr schwach
feucht

3.20 (256.81)

Schluff
feinsandig, vereinzelt Wurzelreste, hellbraun,
steif, schwach feucht - feucht

Schluff
feinsandig, schwach tonig - tonig, schwach
durchwurzelt, braun, steif - halbfest, schwach
feucht

Oberboden
Schluff, feinsandig, sehr schwach kiesig,
schwach durchwurzelt, humos, graubraun,
schwach feucht

m ü. NN
261

260

259

258

257

256

255

254

253

252

BS6
260,20 m ü. NN

MP Oberboden A

0.30 (259.90)

BS6/1 (2,2 - 3,0 m)

3.10 (257.10)

BS6/2 (3,1 - 3,8 m)

BS6/3 (3,9 - 4,5 m)

BS6/4 (5,3 - 6,4 m)

5.91

BS6/5 (6,4 - 7,0 m)
7.00 (253.20)

6.40 (253.80)
Schluff
feinsandig, braun, steif, feucht

5.20 (255.00)

Schluff
feinsandig, gräulich braun, weich - steif,
sehr feucht

Mu

3.80 (256.40)

Schluff
feinsandig, gräulich braun, halbfest, feucht

Schluff
feinsandig, sehr schwach durchwurzelt, braun,
halbfest, feucht

Schluff
feinsandig, schwach tonig - tonig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach durchwurzelt, Kalkkonkretionen,
hellbraun, halbfest, feucht

Oberboden, Auffüllung
Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach
kiesig, durchwurzelt, humos, dunkelbraun,
feucht

260,04 m ü.NN
RS2

0
0.0

Schlagzahlen je 10 cm

105 15 Tiefe [m]    N10
0.10 1

1.0

0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

1
1
2
2
4
6
6

0.90          10
1.00 9

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

8
6
5
5
4
3
8
7
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
6
5
5
6
6
5
4
4
3
3

Tiefe [m]     N10
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00
6.10
6.20
6.30
6.40
6.50
6.60
6.70
6.80
6.90
7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
7.50
7.60
7.70
7.80
7.90
8.00

5
4
5
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
6
6
8
8
8
7
7
8
7
7
5
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
8
7
8
8
7
8

7.0

8.0

BS1
258,41 m ü. NN

MP Oberboden
BS1/1 (0,0-0,4)

BS1/2 (0,4-0,9)

Mu Oberboden
Schluff, feinsandig, durchwurzelt,
humos, graubraun, schwach feucht

0.40 (258.01)

BS1/3 (1,5-2,5)

2.80 (255.61)

BS1/4 (3,5-4,5)

4.40

4.70 (253.71)

BS1/5 (5,5-6,5)

BS1/6 (6,6-7,0)

7.00 (251.41)

6.60 (251.81)
Kies
stark schluffig - schluffig, schwach
sandig, beigebraun, feucht - sehr
feucht

Schluff
tonig, schwach sandig, braun, steif,
schwach feucht

Schluff
tonig - stark tonig, schwach feinsandig,
fleckighellbraun, steif, schwach
feucht

Schluff
sandig, kiesig - Schluff, sandig,
schwach tonig, fleckighellbraun,
halbfest, schwach feucht

0.90 (257.51)

Schluff
feinsandig, schwach tonig - tonig,
fleckighellbraun, steif, schwach
feucht

TM, TA

251

251

BS4
256,93 m ü. NN

MP Oberboden

BS4/1 (0,6-0,8)

BS4/2 (1,8-2,1)

BS4/3 (2,2-2,8)

2.10 (254.83)

3.14

BS4/4 (3,2-3,9)

4.00 (252.93)

BS4/5 (4,6-4,9)

4.90 (252.03)
BS4/6 (5,1-5,9)

6.10 (250.83)

Ton
sehr schwach schluffig - schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
rot, halbfest, schwach feucht

Schluff
schwach kiesig - stark kiesig,
schwach feinsandig, schwarze Konkretionen,
rötlich braun, weich - steif,
sehr feucht - naß

2.90 (254.03)
Schluff
feinsandig, kiesig - Kies, schluffig,
feinsandig, braun, steif, feucht

Schluff
feinsandig, schwach kiesig, hellbraun,
weich - steif, feucht

TL, UL

A

0.50 (256.43)
Schluff
feinsandig, schwach tonig - tonig,
sehr schwach kiesig, schwach durchwurzelt,
braun, halbfest, feucht

1.50 (255.43)
Schluff
feinsandig, schwach tonig, sehr
schwach kiesig, hellbraun, steif,
feucht

Oberboden, Auffüllung
Schluff, schwach feinsandig, schwach
kiesig, durchwurzelt, humos, sehr
schwach Ziegelreste, graubraun,
feucht

250

250

0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

256,62 m ü.NN
RS5

Schlagzahlen je 10 cm

5      10     15    20    25     30    35     40 Tiefe [m]     N10
0.10 1
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

1
3
4
4
3
4
5
7
6
6
5
5
5
5
4
5
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
5
6
4
4
3
4
4
5
5
4
3

Tiefe [m]     N10
4.10
4.20

3
4

4.30          11
4.40          11
4.50          16
4.60          21
4.70          18
4.80          10
4.90 7
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00
6.10

5
5
5
5
7
5
5
5
6
7
7
8

6.20          10
6.30          11
6.40          11
6.50          12
6.60          14
6.70          14
6.80          15
6.90          16
7.00          15
7.10          12
7.20          13
7.30          12
7.40          16
7.50          19
7.60          16
7.70          18
7.80          18
7.90          20
8.00          22

0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

259,26 m ü.NN
RS6

Schlagzahlen je 10 cm

5     10     15     20    25     30     35    40 Tiefe [m]     N10
0.10 1
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50

0
1
1
1
2
2
5
5
6
5
3
4
7
5
4
4
5
5
4
4
3
2
2
3

2.60           10
2.70           12
2.80 9
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

4
3
3
3
3
3
3
4
5
5
6
6

Tiefe [m]     N10
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10

7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9

5.20           10
5.30           11
5.40           11
5.50           11
5.60           11
5.70           12
5.80           12
5.90           14
6.00           13
6.10           15
6.20           16
6.30           16
6.40           16
6.50           17
6.60           16
6.70           15
6.80           17
6.90           18
7.00           19

WEG

7897/1
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1
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PLANERSTELLUNG

BEARBEITET:

GEZEICHNET:

GESEHEN:

DATUM NAME MASSSTAB ANGEBOT - NR. ZEICHNUNG - NR.

BAUHERR:

PROJEKT:

INDEX DATUM NAMEÄNDERUNG

AUFTRAGGEBER:

PLANBEZEICHNUNG:

Freigabe durch Auftraggeber Freigabe durch Prüfingenieur

Wir weisen darauf hin, dass die Pläne bzw. deren Inhalt geistiges Eigentum der Keller Grundbau GmbH sind. Es handelt sich um
geschützte, mit hohem Aufwand erstellte Ingenieurleistungen, die nur absprachegemäß und im Sinne der Keller Grundbau GmbH
verwendet werden dürfen. Eine anderweitige Verwendung, insbesondere die Vervielfältigung und Weitergabe (auch auszugsweise)
an Dritte, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Keller Grundbau GmbH nicht gestattet. Für den Fall der unberechtigten
Verwendung behalten wir uns die Geltendmachung von Schadensersatz- sowie bereicherungsrechtlichen Ansprüchen ausdrücklich vor.

270-16-2200775 -

Genehmigungsplanung

Neubau von 3 Mehrfamilienwohnhäusern mit Tiefgarage
Auggener Weg 6a, 79379 Müllheim

Stuckert Wohnbau AG
Gewerbestraße 97, 79194 Gundelfingen

Stuckert Wohnbau AG
Gewerbestraße 97, 79194 Gundelfingen

Plan für wasserrechtliche Genehmigung
Baugrubenverbau mittels aufgelöster Bohrpfahlwand

Semmler31.01.2023

Huber31.01.2023 1:100

± 0,00 = 258,00 m ü.NN   AE = 258,80 m ü.NN

A0 (841 x 1189 mm)

Keller Grundbau GmbH
Niederlassung Renchen
Schwarzwaldstraße 1, 77871 Renchen
Tel. +49 7843 709-0 renchen.de@keller.com

Pfahlbohrungen dürfen nur nach Suchschachtung
erfolgen! Ggf. ist eine bauseitige Sicherung von
Sparten erforderlich!

Der geplante Verbau wurde nicht auf die Belastung eines Hochbaukrans bemessen. Geplante
Hochbaukräne sind außerhalb des Einwirkungsbereiches auf den Verbau und somit mit einem
Mindestabstand a welcher mindestens der Baugrubentiefe t entspricht (a ≥ t) vom Verbau aufzustellen.

Die Ausführung und Anordnung der Böschung
erfolgt bauseits in Abstimmung mit der Bauleitung
vor Ort! Die Vorgaben der DIN 4124 und des
Baugrundgutachtens sind zu beachten!
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