






















w = 22,5%
w = 15,6 %

Decklage

Schwarzwaldkiese

GOF

GWsp Mai 1996 (extrapoliert)

254,50 mNN
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Schlagzahlen je 10 cm

BS6

254,45 mNN

 0.16
Beton

 0.45

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, schwach
schluffig, einzelne
Ziegelbruchstücke,
grau, sehr feucht,
z.T. vernässt

A

 0.75

SCHLUFF, sandig,
schwach tonig,
einzelne Kiesgerölle,
einzelne Ziegelbruchstücke,
(TL/UL), braun,
weich - steif,
feucht

 1.50

TON, schluffig,
sandig, schwach
kiesig, (TA, UM),
braun - rotbräunlich,
steif - halbfest

 2.50

KIES, sandig, schwach
schluffig, braun
- rotbräunlich,
ab 2.2m Tiefe sehr
feucht - vernässt

03 1.45

MP2 2.50

BS7

254,50 mNN

 0.11
Beton

 1.00

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, schwach

schluffig, (Tragschicht),
grau

A

 1.45

SCHLUFF, sandig,
schwach tonig,

einzelne Kiesgerölle,
(TA, UM), dunkelgraubraun,

steif - halbfest

 2.20

KIES, sandig, schwach
schluffig, braun

- rotbräunlich

MP1 0.95

BS8

254,40 mNN

 0.20
Beton

 0.50

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, schwach
schluffig, (Tragschicht),
graubraun - braun

A

 0.95

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, schwach
schluffig, einzelne
Ziegelbruchstücke,
Asphaltbruchstücke,
dunkelgrau - dunkelbraun

A

 1.60

SCHLUFF, sandig,
schwach tonig,
(TA, UM), einzelne
Kiesgerölle, graugrünlich
- dunkelgraubraun,
steif - halbfest

 2.20

KIES, sandig, schwach
schluffig, grau,
feucht

 3.20

KIES, sandig, schwach
schluffig, graubraun
- braun, ab 3.0m
Tiefe sehr feucht

06 1.55

      

Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2

und Entnahmetiefe

RS Sondierungen mit der
Schweren Rammsonde DPH-15

cu Kohäsion des undränierten

Grundwasser eingespiegelt

a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt
(Ruhewasserstand)

e. GW

Bodens (Handflügelsonde)
GOF Geländeoberfläche

Anlage 2.1

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Ergebnisse der Baugrunderkundung

Projekt:
Projekt-Nr.:Maßstab:

Datum:Datei:

Bebauung "Areal Henssler Mühle",

Unterer Brühl, Müllheim
12043/B-H

18.04.2012/ms12043-Anlage 2.1

(Bauabschnitt BA I: Schnitt 1)

M : 1:100, M :1:100H L

BA I: Schnitt 1

GWsp Grundwasserspiegel Mai 1996 (extrapoliert)



w = 23,1 %
Ic = 1,15

Auffüllungen

Decklage

Schwarzwaldkiese

Auffüllungen

Decklage

Schwarzwaldkiese

GOF

GOF

GWsp Mai 1996 (extrapoliert)

GWsp Mai 1996 (extrapoliert)

Abbruch: Bohrhindernis

254,50 mNN

RS6
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Schlagzahlen je 10 cm

254,50 mNN
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 0.0
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254,55 mNN
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Schlagzahlen je 10 cm

254,55 mNN
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Schlagzahlen je 10 cm

BS5

254,50 mNN

 0.13
Schwarzdecke

 0.75

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, schwach
steinig, graubraun,
feucht

A

 0.95

SCHLUFF, sandig,
schwach kiesig,
schwach tonig,
humos, einzelne
Ziegelbruchstücke,
(ehem. Mutterboden),
schwarzbraun, dunkelbraun,
erdfeucht

 1.40

TON, (nach DIN 18196:
TA, UM), schluffig,
sandig, einzelne
Kiesgerölle, einzelne
Ziegelbruchstücke,
braun, halbfest

 2.55

KIES, sandig, schwach
steinig, schwach
schluffig, graubraun

 4.00

KIES, sandig - stark
sandig, schwach
schluffig, hellbraun,
naß

 6.00

KIES, schwach sandig,
schwach schluffig,
braun, naß

02 1.35

BS9

254,50 mNN

 0.20
Beton

 0.40

KIES, sandig, (Tragschicht),
grau

BS10

254,50 mNN

 0.23
Beton

 1.50

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, schwach
schluffig, (Tragschicht),
grau

A

 1.85

SCHLUFF, sandig,
schwach tonig,
schwach kiesig,
(TL/UL), braun,
steif

 2.10

KIES, sandig, schwach
schluffig, schwach
tonig, mürbe, Gerölle,
graubraun

MP1 1.40

BS11

254,50 mNN

 0.50

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, schwach
schluffig, einzelne
Ziegelbruchstücke,
(Tragschicht),
grau, feucht

A

 1.30

SCHLUFF, sandig,
schwach tonig,
(TL/UL), einzelne
Kiesgerölle, einzelne
Ziegelbruchstücke,
braun, steif, feucht

 1.90

KIES, sandig, schluffig,
schwach tonig,
braun - graubraun,
feucht

 2.50

KIES, sandig, schwach
schluffig, einzelne
humose Einschlüsse,
dunkelgraubraun,
feucht

MP1 0.45

BS12

254,45 mNN

 0.10
Schwarzdecke

 1.10

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, schwach
schluffig, einzelne
Ziegelbruchstücke,
(Tragschicht),
grau, feucht

A

 1.80

TON, schluffig,
sandig, schwach
tonig, schwach kiesig,
(TL/UL), braun
- rotbräunlich,
steif, feucht

 2.00

SAND, schluffig,
schwach kiesig,
schwach tonig,
graubraun, steif,
feucht

BS13

254,15 mNN

 0.15
Beton

 0.50

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, (Tragschicht),
grau, feucht

A

 1.40

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, schluffig,
einzelne Ziegelbruchstücke,
Asphaltbruchstücke,
dunkelgraubraun
- dunkelbraun, feucht

A

 2.60

SAND, schluffig,
kiesig, schwach
tonig, graubraun,
Feinkornanteil:
weich, sehr feucht

09 2.50

      

Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2

und Entnahmetiefe

RS Sondierungen mit der
Schweren Rammsonde DPH-15

cu Kohäsion des undränierten

Grundwasser eingespiegelt

a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt
(Ruhewasserstand)

e. GW

Bodens (Handflügelsonde)
GOF Geländeoberfläche

Anlage 2.2

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Ergebnisse der Baugrunderkundung

Projekt:
Projekt-Nr.:Maßstab:

Datum:Datei:

Bebauung "Areal Henssler Mühle",

Unterer Brühl, Müllheim
12043/B-H

18.04.2012/ms12043-Anlage 2.2

(Bauabschnitt BA II: Schnitt 2 und 3)

M : 1:100, M :1:100H L

BA II: Schnitt 2

BA II: Schnitt 3

GWsp Grundwasserspiegel Mai 1996 (extrapoliert)



GOF

Schwarzwaldkiese

Decklage
Auffüllungen

GWsp Mai 1996 (extrapoliert)

Abbruch: Bohrhindernis

255,10 mNN

RS1
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Schlagzahlen je 10 cm

254,75 mNN
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254,70 mNN

RS2.2

010203040
 0.0
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Schlagzahlen je 10 cm

Abbruch: Sondierhindernis

BS3

254,70 mNN

 0.07
Schwarzdecke

 0.95

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, graubraun

A

 1.10

TON, schluffig,
sandig, einzelne
Kiesgerölle, (TA,
UM), braun, weich

 1.95

KIES, sandig, schwach
schluffig, schwach
steinig, graubraun

01 0.07

02 0.90
03 1.10

04 1.95

BS1

255,50 mNN

 0.08
Pflaster

 0.35

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, schwach
schluffig, einzelne
Ziegelbruchstücke,
braun, feucht

A

 1.30

KIES, sandig, schluffig,
schwach tonig,
braun, feucht

 2.80

KIES, sandig, schwach
schluffig, braun,
ab 2.6m Tiefe sehr
feucht

MP2 2.80

BS2

255,00 mNN

 0.10
Pflaster

 0.20

AUFFÜLLUNG: SAND,
kiesig, (Tragschicht),
einzelne Ziegelbruchstücke,
grau, feucht

A

 0.45

AUFFÜLLUNG: KIES,
steinig, sandig,
schwach schluffig,
einzelne Ziegelbruchstücke,
graubraun, feucht

A

BS4.1

254,75 mNN

 0.12
Schwarzdecke

 0.43

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, einzelne
Ziegelbruchstücke,
(Tragschicht),
grau, feucht

A

 0.45
Beton

BS4.2

254,70 mNN

 0.10
Schwarzdecke

 0.40

AUFFÜLLUNG: KIES,
sandig, einzelne

Ziegelbruchstücke,
grau

A

Abbruch: Bohrhindernis

      

Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2

und Entnahmetiefe

RS Sondierungen mit der
Schweren Rammsonde DPH-15

cu Kohäsion des undränierten

Grundwasser eingespiegelt

a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt
(Ruhewasserstand)

e. GW

Bodens (Handflügelsonde)
GOF Geländeoberfläche

Anlage 2.3

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Ergebnisse der Baugrunderkundung

Projekt:
Projekt-Nr.:Maßstab:

Datum:Datei:

Bebauung "Areal Henssler Mühle",

Unterer Brühl, Müllheim
12043/B-H

18.04.2012/ms12043-Anlage 2.3

(Bauabschnitt BA III: Schnitt 4)

M : 1:100, M :1:100H L

BA III: Schnitt 4

GWsp Grundwasserspiegel Mai 1996 (extrapoliert)










